
3

90 × 2,8 * mb 511001909  10,14 486 81
110 × 2,7 mb 511001911  12,18 288 48
125 × 3,1 mb 511001912 15,65 258 43
140 × 3,5 mb 511001913 19,40 198 33
160 × 4,0 mb 511001914  25,55 120 20
200 × 4,9 mb 511001916 38,30 72 12
225 × 5,5 mb 511001917  49,28 60 10
250 × 6,2 mb 511001918 59,45 48 8
280 × 6,9 mb 511001919  77,02 48 8
315 × 7,7 mb 511001920  97,86 36/48 6 lub 8
400 × 9,8 mb 511001921  155,12 18 3

450 × 11,0 mb 511001922  204,56 12 2
500 × 12,3 mb 511001923  252,95 12 2
630 × 15,4 mb 511001924  567,16 12 2
63 × 3,0 * mb 511003907  7,46 696 116
90 × 4,3 * mb 511003909  14,78 486 81
110 × 4,2 mb 511003911  18,03 288 48
125 × 4,8 mb 511003912 23,05 258 43
140 × 5,4 mb 511003913 28,90 198 33
160 × 6,2 mb 511003914  38,20 120 20
200 × 7,7 mb 511003916 58,25 198 33
225 × 8,6 mb 511003917  74,52 60 10
250 × 9,6 mb 511003918 88,80 48 8

280 × 10,7 mb 511003919  116,84 48 8
315 × 12,1 mb 511003920  146,97 36/48 6 lub 8
400 × 15,3 mb 511003921  234,25 18 3
450 × 17,2 mb 511003922  303,70 12 2
500 × 19,1 mb 511003923  372,10 12 2
630 × 24,1 mb 511003924  850,20 12 2

90 × 6,7 mb 511004909  30,76 486 81
110 × 6,6 mb 511004911  37,50 288 48
160 × 9,5 mb 511004914  79,54 120 20

200 × 11,9 mb 511004916 117,00 72 12
225 × 13,4 mb 511004917  157,88 60 10

90 × 2,8 mb 511011909 10,15 486 81
110 × 2,7 mb 511011911 12,36 288 48
160 × 4,0 mb 511011914 26,07 120 20
225 × 5,5 mb 511011917 50,16 60 10
280 × 6,9 mb 511011919 78,50 48 8
315 × 7,7 mb 511011920 99,37 36/48 6 lub 8
450 × 11,0 mb 511011922 206,97 12 2
500 × 12,3 mb 511011923 259,04 12 2
630 × 15,4 mb 511011924 576,22 12 2
63 × 3,0 * mb 511013907 7,73 696 116
90 × 4,3 * mb 511013909 15,02 486 81
110 × 4,2 mb 511013911 18,51 288 48
160 × 6,2 mb 511013914 38,61 120 20
225 × 8,6 mb 511013917 75,52 60 10
280 × 10,7 mb 511013919 118,85 48 8
315 × 12,1 mb 511013920 150,68 36/48 6 lub 8
450 × 17,2 mb 511013922 325,34 12 2
500 × 19,1 mb 511013923  397,86 12 2
630 × 24,1 mb 511013924  863,80 12 2

90 × 6,7 mb 511014909  31,38 486 81
110 × 6,6 mb 511014911 37,81 288 48
160 × 9,5 mb 511014914 78,79 120 20
225 × 13,4 mb 511014917 161,04 60 10

Uwaga: możliwość oferowania rur na inne klasy ciśnienia roboczego (PN 7,5 PN 8 i PN 12,5)

* SDR 33

* SDR 21

* SDR 21

PN 6
SDR 41

PN 10
SDR 26

PN 16
SDR 17

z wydłużonym kielichem WK
PN 6

z wydłużonym kielichem WK
PN 10

z wydłużonym kielichem WK
PN 16

asortyment jm nr wyrobu cena netto ilość w opakowaniu
mb szt

160 szt 610000014 9,30 B
225 szt 610000017 11,98 B
280 szt 610000019 17,54 B
315 szt 610000020 22,32 B
450 szt 610000022 39,32 B

Dokumenty związane: 
PN-EN 1452 Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody
Opnia GiG dotyczaca możliwości stosowania rur ciśnieniowych z PVC-U na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej 
Atest PZH – Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu
Atest PZH – Rury ciśnieniowe z PCV

Pierścienie oporowe
do rur PVC-U W/K

asortyment jm nr wyrobu cena netto ABC

Rury ciśnieniowe z PVC-U kielichowe 6 mb




